PA 500 AOS 90 A
Lisovana armatura, DKOS Ghel 90° HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Armatura k nalisovani pro hadice HD 500
Pfipoj 1 metrické zavity pro matice

Tvar té&snéni 1 Vnéjsi kuzel 24° s O-krouzkem

Zkratka DKOS

Norma ISO 8434-1

Napojeni se zajisténim proti vytrzeni

Obsah dodavky vsuvka k nalisovani + objimka k nalisovani

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek

Oznaceni Velikost

PA 720 AOS 16 90 19 12 3/4" M 30 x 2 20 125,5 57,5 36 17,5x25
PA 720 AOS 90 19 12 3/4" M 36 x 2 25 125,5 62,0 46  22,0x25
PA 720 AOS 25 90 19 12 3/4" M 42 x 2 30 129,0 71,5 50 27,0x2,5
PA 725 AOS 20 90 25 16 1" M 36 x 2 25 144,0 71,0 46  22,0x2,5
PA 725 AOS 90 25 16 1" M 42 x 2 30 157,5 72,5 50 27,0x2,5
PA 725 AOS 32 90 25 16 1" M 52 x 2 38 154,5 84,5 60 33,0x25
PA 532 A0OS2590 A 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 162,0 82,0 50 27,0x25
PA 532 AOS 90 A 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 182,0 91,0 60  33,0x25
Varianty produktu

PA 500 AOS 90 VA  Lisovana armatura, DKOS Uhel 90°, Uslechtila ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
24.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



