PN 02 AOL / PN 02 AOS

Lisovana vsuvka, DKOL / DKOS

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Méfici technika

Pfipoj 1 metrické zavity pro matice
Tvar té&snéni 1 Vnéjsi kuzel 24° s O-krouzkem
Zkratka DKOL

Norma ISO 8434-1

Material Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Vhodna objimka: PMH 102.
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Vyrobek
Oznaceni Velikost Typova fada pro vné;jSi & trubky
(mm)

PN 02 AOL 04 2 1 5/64" L 6 M12x1,5 35,0 14 4,0x1,5
PN 02 AOL 06 2 1 5/64" L 8 M 14 x1,5 35,0 17 6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 2 1 5/64" L 10 M16x1,5 36,5 19 7,5x1,5
PN 02 AOL 10 2 1 5/64" L 12 M18x 1,5 37,5 22 9,0x1,5
PN 02 AOS 03 2 1 5/64" S 6 M 14 x1,5 35,0 17 40x1,5
PN 02 AOS 04 2 1 5/64" S 8 M16x1,5 35,0 19 6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 2 1 5/64" S 10 M18x1,5 36,5 22 75x1,5
PN 02 AOS 08 2 1 5/64" S 12 M20x1,5 37,5 24 9,0x1,5

DN = nominalni primeér, nominalni svétlost — typova fada: LL = velmi lehka L = lehka S = robustni

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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