PN BR

Lisovana vsuvka, RGN

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

lisovana vsuvka pro hadice HD 100 az HD 400,
KP, TE

Ptipoj 1 Kruhové oko pro palcovy duty Sroub
Tvar tésnéni 1 Tésnéni médénym krouzkem -m-
Zkratka RNR - L1 - !
Material Ocel
Povrchova ochrana  galvanicky potazeny
Upozornéni
Vhodnou objimku zvolte prosim podle typu hadice.
Vyrobek
Oznaceni D]\ Velikost palce Provozni tlak D1 pro duty Sroub L1
(bar) (mm) (mm)
PN 04 BR 5 3 3/16" 200,0 10,1 R 1/8" 42,5
PN 04 BR 06 5 3 3/16" 200,0 13,2 R 1/4" 43,5
PN 06 BR 02 6 4 1/4" 200,0 10,1 R 1/8" 48,5
PN 06 BR 6 4 1/4" 200,0 13,2 R 1/4" 49,5
PN 06 BR 10 6 4 1/4" 200,0 16,7 R 3/8" 52,5
PN 08 BR 06 8 5 5/16" 200,0 13,2 R 1/4" 49,5
PN 08 BR 10 8 5 5/16" 200,0 16,7 R 3/8" 52,5
PN 10 BR 06 10 6 3/8" 200,0 13,2 R 1/4" 58,5
PN 10 BR 10 6 3/8" 200,0 16,7 R 3/8" 54,0
PN 10 BR 13 10 6 3/8" 200,0 21,0 R1/2" 59,5
PN 13 BR 10 12 8 1/2" 200,0 16,7 R 3/8" 58,0
PN 13 BR 12 8 1/2" 200,0 21,0 R1/2" 60,5
PN 13 BR 16 12 8 1/2" 200,0 23,0 R 5/8" 63,0
PN 16 BR 16 10 5/8" 200,0 23,0 R 5/8" 67,5
PN 16 BR 20 16 10 5/8" 200,0 26,5 R 3/4" 72,0
PN 20 BR 19 12 3/4" 200,0 26,5 R 3/4" 78,5
PN 20 BR 25 19 12 3/4" 200,0 33,3 R1" 87,0
PN 25 BR 25 16 1" 200,0 33,3 R1" 95,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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