PN FS VA
Lisovana vsuvka, BES HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti  lisovana vsuvka pro hadice HD 100 az HD 400, KP,
TE

Pripoj 1 Natrubky

Tvar tésnéni 1 Pfipojeni se zafeznym krouzkem
Zkratka BES

Norma I1ISO 8434-1

Typova fada tézka

Material Uslechtila ocel

Upozornéni

Konecna montaz kruhového ostfi se musi provést v kaleném hrdle pro pfedmontaz (VOM...).
Vhodnou objimku zvolte prosim podle typu hadice.
Nepouzivat pro nové konstrukce; doporuujeme: PN...AOS...VA.

Vyrobek
Oznaceni D]\ Velikost palce Provozni tlak D2 L1
(bar) (mm) (mm)
PN 06 FS 03 VA 6 4 1/4" 630,0 6,0 58,3
PN 06 FS 04 VA 6 4 1/4" 630,0 8,0 60,8
PN 06 FS VA 6 4 1/4" 630,0 10,0 63,3
PN 06 FS 08 VA 6 4 1/4" 630,0 12,0 65,3
PN 08 FS 04 VA 8 5 5/16" 630,0 8,0 60,8
PN 08 FS 06 VA 8 5 5/16" 630,0 10,0 61,3
PN 08 FS VA 8 5 5/16" 630,0 12,0 65,3
PN 10 FS 06 VA 10 6 3/8" 630,0 10,0 63,8
PN 10 FS 08 VA 10 6 3/8" 630,0 12,0 63,8
PN 10 FS VA 10 6 3/8" 630,0 14,0 65,3
PN 13 FS 08 VA 12 8 1/2" 400,0 12,0 65,8
PN 13 FS VA 12 8 1/2" 400,0 16,0 70,3
PN 13 FS 16 VA 12 8 1/2" 400,0 20,0 73,8
PN 16 FS VA 16 10 5/8" 400,0 20,0 79,0
PN 20 FS 16 VA 19 12 3/4" 400,0 20,0 80,0
PN 20 FS VA 19 12 3/4" 400,0 25,0 88,0
PN 25 FS 20 VA 25 16 1" 250,0 25,0 88,5
PN 25 FS VA 25 16 1" 250,0 30,0 98,5
PN 32 FS VA 31 20 1.1/4" 250,0 38,0 124,0

Varianty produktu
PN FS Lisovana vsuvka, BES, Ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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