PN SF 45 VA
Lisovana vsuvka, SFL uhel 45° HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti  lisovana vsuvka pro hadice HD 100 az HD 400, KP,
TE

Pripoj 1 Pfirubova pripojka SAE 3000 PSI
Tvar tésnéni 1 plo$né tésnici s O-krouzkem SF
Zkratka SFL
Norma SAE J518

ISO 6162-1
Material Uslechtila ocel
Upozornéni

Vhodnou objimku zvolte prosim podle typu hadice.

Upozornéni k objednavkam
NBR tésnéni
FPM (Viton) na vyzadani

Vyrobek
Oznaceni Velikost Velikost priruby Provozni tlak

(bar)
PN 13 SF 45 VA 12 8 1/2" 1/2" 350,0 30,2 6,7 30,0
PN 13 SF 20 45 VA 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,7 34,0
PN 16 SF 13 45 VA 16 10 5/8" 1/2" 350,0 30,2 6,7 34,0
PN 16 SF 20 45 VA 16 10 5/8" 3/4" 350,0 38,1 6,7 34,0
PN 20 SF 45 VA 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,7 36,0
PN 20 SF 25 45 VA 19 12 3/4" 1" 320,0 44,5 8,0 31,0
PN 25 SF 45 VA 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,0 39,0
PN 25 SF 32 45 VA 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0 43,0
PN 32 SF 45 VA 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0 44,0
PN 32 SF 40 45 VA 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0 36,0
PN 40 SF 45 VA 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0 45,0
PN 40 SF 50 45 VA 38 24 1.1/2" 2" 210,0 71,4 9,5 58,0
PN 50 SF 45 VA 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,5 57,0
PN 60 SF 45 VA 60 40 2.3/8" 2.1/2" 175,0 84,1 9,5 -
Varianty produktu

PN SF 45 Lisovana vsuvka, SFL uhel 45°, Ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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