PN SF9
Lisovana vsuvka, SFS-CAT HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti lisovana vsuvka pro hadice HD 100 az HD 400,
KP, TE

PFipoj 1 Pfirubova pfipojka SAE 6000 PSI

Tvar té&snéni 1 plosné tésnici s O-krouzkem SF

Zkratka SFS-CAT

vhodné pro Caterpillar

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Vhodnou objimku zvolte prosim podle typu hadice.

Vyrobek
Oznaceni D]\ Velikost palce Velikost pFiruby Provozni tlak D H L1
(bar) (mm) (mm) (mm)

PN 20 SF9 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 14,6 110,0
PN 20 SF9 25 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 14,6 114,5
PN 25 SF9 25 16 1" 1" 420,0 47,6 14,6 127,0
PN 25 SF9 32 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 14,6 131,5
PN 32 SF9 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 14,6 143,5
PN 32 SF9 40 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 14,6 148,0
PN 40 SF9 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 14,6 156,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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