PN WEO S

Lisovana vsuvka, WEO S

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti lisovana vsuvka pro hadice HD 100 az HD 400,
KP, TE

Pripoj 1 Vsuvka WEO

Tvar tésnéni 1 o-krouzkem utésnény ¢cep

Material Ocel

Povrchova ochrana

galvanicky potazeny

Upozornéni
Vhodnou objimku zvolte prosim podle typu hadice.

Popis

Samocinné se vyrovnavajici k odvraceni torznich pnuti.

Vyrobek

Oznaceni Velikost Provozni tlak v barech Konstrukéni velikost

PN 04 WEO 10 8 5 3 3/16" PN 100 3/16" 10,0 54,5
PN 06 WEO 10 8 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 58,0
PN 06 WEO 13 8 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 61,0
PN 08 WEO 13 S 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 61,9
PN 10 WEO 13 S 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 63,0
PN 10 WEO 16 S 10 6 3/8" PN 350 1/2" 16,0 63,0
PN 13 WEO 16 S 12 8 12" PN 350 1/2" 16,0 64,0
PN 13 WEO 23 S 12 8 12" PN 350 3/4" 23,0 73,5
PN 16 WEO 23 S 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 77,5
PN 20 WEO 23 8 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 82,0
PN 25 WEO 30 S 25 16 1" PN 250 1" 30,0 100,5

Nahradni dily

WEO S DEMORING

Demontazni krouzek WEO

WEO S M ANSCHLAG  Montazni doraz WEO

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

15.03.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



