SFH (6000 PSI) CAT
Polovina pfiruby 6000 PSI (CAT) HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
vhodné pro Caterpillar
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Doporuéené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

Vyrobek
Oznaceni Velikost priruby PB 10.9
(bar)
SFH9 20 3/4" 400 42,1 13,3 50,8 71 10,7 M 10 x 35 3/8"x 1.1/2"
SFH9 25 1" 400 48,4 13,3 57,2 81 13,0 M 12 x 45 -
SFH9 32 1.1/4" 400 54,8 13,3 66,7 95 15,0 M 14 x 45 -
SFH9 40 1.1/2" 400 64,3 13,3 79,4 11 17,0 M 16 x 55 5/8" x 2"
Prislusenstvi
AFS SCHR M Sada metrickych Sroubd, vnitfni $estihran
AFS SCHR U Sada Sroubld UNC, vnitini Sestihran
SCHRAUBE M Sroub s vnitfnim Sestihranem

SCHRAUBE M VZ  Sroub s vnitfnim $estihranem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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