SIN HL
Lisovana vsuvka, CEL HANSA[/FLEX

Vlastnosti
PFipoj 1 metricky vn&jsi cylindricky zavit 51
Tvar tésnéni 1 Vnitini kuzel 24°
Zkratka CEL
Q G

Norma DIN 3861 2

DIN ISO 12151-2 N g
Material Ocel
Povrchova ochrana  galvanicky potazeny L1

Upozornéni

Vhodnou objimku zvolte prosim podle typu hadice.

Vyrobek

Oznaceni Velikost pro vnéjsi @ trubky
(mm)

SIN 03 HL 3 2 1/8" 5,0 M10x 1 5

SIN 04 HL 4 3 3/16" 6,0 M12x1,5 6

SIN 06 HL 6 4 1/4" 8,0 M14x1,5 8

SIN 08 HL 8 5 5/16" 10,0 M 16 x 1,5 10

SIN 10 HL 10 6 3/8" 12,0 M18x 1,5 12

SIN 13 HL 12 8 1/2" 15,0 M22x1,5 15

SIN 13 HL 16 12 8 1/2" 15,0 M26x1,5 18

SIN 16 HL 16 10 5/8" 18,0 M26x1,5 18

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
02.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



