UPG G
Hadice chiadici kapaliny HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pouziti Rozvody chladicich kapalin a maziv pro obrabéni kova.

Provedeni  Ocelovy Sroubovité navinuty nosny drat s vnitini hadici z
PVC
Sroubovaci €epy z oceli na obou stranach
Povrch poniklovany
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Vlastnosti Absolutné tésny
Ize ohybat rukou témér do jakékoli polohy
stabilni
odolny proti olejim, tukim atd.

a

Upozornéni k objednavkam

Jiné rozméry na objednavku

Vyrobek
Oznaceni G1 G2 ID S1 Jmenovita délka (+/-5 mm)
(mm) (mm)

UPG G1/8-250 R 1/8" R 1/8" 8,0 15,0 250
UPG G1/8-320 R 1/8" R 1/8" 8,0 15,0 320
UPG G1/8-400 R 1/8" R 1/8" 8,0 15,0 400
UPG G1/8-500 R 1/8" R 1/8" 8,0 15,0 500
UPG G1/4-200 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 200
UPG G1/4-250 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 250
UPG G1/4-320 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 320
UPG G1/4-400 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 400
UPG G1/4-500 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 500
UPG G1/4-630 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 630
UPG G1/4-800 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 800
UPG G3/8-200 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 200
UPG G3/8-320 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 320
UPG G3/8-400 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 400
UPG G3/8-500 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 500
UPG G3/8-630 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 630
UPG G3/8-800 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 800
UPG G1/2-500 R 1/2" R 1/2" 10,0 27,0 500
UPG G1/2-630 R 1/2" R 1/2" 10,0 27,0 630
UPG G1/2-800 R 1/2" R 1/2" 10,0 27,0 800

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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