ATS 100

Hladka hadice PTFE

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pouziti Medium pressure applications with hydraulic fluids
and aggressive media

Prevazné v chemickém a potravinarském pramyslu

Oblast pouziti

Provedeni Hladké vnitini vrstva z vicevrstvého ¢erného PTFE
antistatic design
Vlastnosti Diky hladké vnitfni vrstvé nezustavaji v hadici zadné

zbytky
Vhodné pro potraviny

PTFE (polytetrafluoretylen)

Material hadice

Opleteni 1 opleteni z oceli 1.4301 / 1.4306
Teplota min. -70 °C

Teplota max. 260 °C

Teplota plati pouze pro hadici

Osvéd&eni Zakladni material byl schvalen FDA.
Upozornéni

Uvadéné hodnoty tlaku plati pouze pro hadice.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
0Od 120°C je tfeba mit na zfeteli faktor redukce tlaku.

(Max. provozni tlak = provozni tlak x faktor).<br>

Teplota: 120 °C /140 °C /160 °C /180 °C /200 °C /220 °C
Faktor: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek
Oznaceni Vnitfni @ Vnitfni @

Vnéjsi @

Vnéjsi @ Tloustka

Polomér ohybu

gID
BAD | |

Provozni tlak 20°C

Hmotnost na m

min. max. min. max. stény min. (stat.)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
ATS 106 6,5 7,0 8,8 9,9 0,76 76 2240 0,092
ATS 108 8,2 8,7 10,5 11,6 0,64 102 207,0 0,141
ATS 110 9,9 10,6 12,8 14,1 0,89 133 183,0 0,148
ATS 113 13,1 13,4 15,5 17,2 0,89 152 161,0 0,249
ATS 116 16,1 171 19,0 20,6 0,89 178 114,0 0,290
ATS 120 19,3 20,3 22,2 23,8 0,89 203 103,0 0,339
ATS 125 25,6 26,6 28,5 30,1 0,89 305 80,0 0,461
Varianty produktu
TF 100 Hadice z PTFE, hladka, 1 opleteni, hladka vnitini vrstva z bilého PTFE

TF 200 Hadice z PTFE, hladka, 2 opleteni, hladka vnitini vrstva z bilého PTFE

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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