FBA

Kovova hadice

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Diky specialnimu zvInéni vhodny do potravinarského
a chemického primyslu

Provedeni kruhovité zvinény
jednosténny
wide corrugated
Vlastnosti Hadicovy rozvod podle normy DIN 2827

Material hadice

Uslechtila ocel 1.4404

Opleteni 1 opleteni z oceli 1.4301

Norma DIN EN ISO 10380

Teplota min. -200 °C

Teplota max. 550 °C

Teplota plati pouze pro hadici

Osvéddéeni DVGW W543 Water approval up to NW 32
Upozornéni

U hodnot tlaku je tfeba vzit v Gvahu jesté dynamické a tepelné redukéni faktory.

Uvadéné hodnoty tlaku plati pouze pro hadice.

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku
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Vyrobek
Oznaceni Tolerance ID / AD Staticky polomér ohybu Dynamicky polomér ohybu Provozni tlak 20°C (stat.)
(mm) (mm) (mm) (bar)
FBA 006 6,20 11,40 0,30 23 110 140,0
FBA 008 8,50 15,20 0,30 28 130 115,0
FBA 010 10,40 17,80 0,30 32 150 100,0
FBA 013 12,40 20,20 0,40 39 165 80,0
FBA 016 15,40 24,10 0,40 50 195 63,0
FBA 020 20,30 29,90 0,40 60 225 50,0
FBA 025 25,40 36,40 0,40 73 260 40,0
FBA 032 32,30 45,40 0,50 90 300 40,0
FBA 040 40,20 54,40 0,50 115 340 32,0
FBA 050 50,00 67,30 0,60 140 390 32,0
FBA 065 64,90 83,40 0,70 175 460 25,0
FBA 080 79,60 102,60 0,80 240 660 23,0
FBA 100 101,50 129,50 0,80 290 750 15,0
FBA 125 126,00 155,00 1,00 340 1000 13,0
FBA 150 149,00 177,00 1,00 390 1250 11,0
Varianty produktu
FBO Kovova hadice, bez opleteni
Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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