HFM MMA S
Pfipoj pro manometr HANSA,/FI—EX

Vlastnosti

Ptipoj 1 Vnitfni zavit BSP, cylindricky

Tvar té&snéni 1 tésnici o-krouzek

Ptipoj 2 Nasuvna pfipojka pro méfici techniku
Konstrukce Hrdlo k naSroubovani s méfici pfipojkou
Konstrukéni dopinék  pro prepazkové upevnéni

Obsah dodavky s pojistnou matici a o-krouzkem
Teplota min. -20 °C

Teplota max. 100 °C

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek
Oznaceni G1 max. provozni tlak (0] 33

(CED)
HFM MMA 1/4 S G 1/4" -19 400 5,0x1,5
HFM MMA 1/2 S G1/2"-14 400 9,0x1,8
Varianty produktu

HFM MMA S VA  Pripoj pro manometr, Uslechtila ocel

Nahradni dily
HFM ST  Nasuvna spojka uzaviraci vsuvky DN 2

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
18.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



