HFM SKE 16
Mérici hadicové vedeni HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti  Mé&fici technika

Konstrukce I{I?_’dicové vedeni DN 2 s méficimi pfipojkami M 16 x

Vnitini vrstva pé)lyamid ﬂ?\.\_’
Vlozka jedna Upletova vlozka z aramidu f

Vnéjsi vrstva polyuretan p

Obsah dodavky s ochranou proti prachu
Teplota min. -20 °C
Teplota max. 100 °C

Média Kapaliny na bazi mineralniho oleje a glykolu
Vyrobek
Oznaceni ejSi Vnitrni @ max. provozni tlak Polomér ohybu min.

(mm) (bar) (mm)
HFM SKE 400-16 55 2 630 35 400
HFM SKE 630-16 55 2 630 35 630
HFM SKE 800-16 55 2 630 35 800
HFM SKE 1000-16 55 2 630 35 1000
HFM SKE 1500-16 55 2 630 35 1500
HFM SKE 2000-16 55 2 630 35 2000
HFM SKE 2500-16 55 2 630 35 2500
HFM SKE 3200-16 55 2 630 35 3200
HFM SKE 4000-16 55 2 630 35 4000

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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