HFM VK
Uzaviraci vicko HANSA[/FLEX

Vlastnosti

vhodné pro Zavitové spojky, méfici technika
Teplota min. -20 °C

Teplota max. 100 °C

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek

Oznaceni G1 max. provozni tlak
(bar)

HFM VK 12 S12,65x 1,5 630

HFM VK 16 M16x1,5 630

HFM VK M 16 x 2 630

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte

HFM KL 12 / HFM KS 12 PFipoj pro méfeni, série S12,65 x 1,5
HFM KL 16 / HFM KS 16 PFipoj pro méfeni, série M 16 x 1,5
HFM KL / HFM KS PFipoj pro méreni série M 16 x 2
HFM MKN PFipoj pro méreni, série M 16 x 2
HFM MKN 12 PFipoj pro méreni, série S12,65 x 1,5
HFM MKN 16 PFipoj pro méreni, série M 16 x 1,5

HFM THL 16 / HFM T HS 16  Pfipoj pro méfeni, série M 16 x 1,5
HFMTHL 12/HFM THS 12  P¥ipoj pro méfeni, série $12,65 x 1,5

HFM T HL /HFM T HS PFipoj pro méfeni, série M 16 x 2
HFM T AJ HJ PFipoj pro méfeni, série M 16 x 2
HFM MK PFipoj pro méreni, série M 16 x 2
HFM MK ED PFipoj pro méreni, série M 16 x 2
HFM MK 16 PFipoj pro méreni, série M 16 x 1,5
XHFM T HL / XHFM T HS PFipoj pro méreni, série M 16 x 2
HFM MK 16 ED PFipoj pro méfeni, série M 16 x 1,5
HFM MK 12 ED PFipoj pro méfeni, série S12,65 x 1,5
HFM MK 12 PFipoj pro méfeni, série S12,65 x 1,5
HFM MKRK 12 PFipoj pro méreni, série S12,65x 1,5
HFM MK 16 OR PFipoj pro méreni, série M 16 x 1,5
HFM MKU-16 PFipoj pro méreni, série M 16 x 1,5
HFM MKU PFipoj pro méreni, série M 16 x 2
HFM MKR ED PFipoj pro méreni, série M 16 x 2
HFM MKR 16 ED PFipoj pro méreni, série M 16 x 1,5
HFM MKR 16 PFipoj pro méfeni, série M 16 x 1,5
HFM MKR PFipoj pro méfeni, série M 16 x 2
HFM MKR 12 ED PFipoj pro méreni, série S12,65x 1,5
HFM MKR 12 PFipoj pro méreni, série S12,65x 1,5

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



