RMM 40 HKR
Manometr bez glycerinové napliné HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Konstrukce Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Upevnéni Svéraci krouzek

PFipoj 1 Vnéjsi cylindricky zavit BSP

Tvar t&snéni 1 plosné tésnici s Cepem

Pripoj vzadu, stfedény

Norma EN 837-1

Teplotni rozsah  stfedni max. +60 °C
Okolni -20 °C az +60 °C

Upozornéni
Rozsah pouziti pri klidném zatiZeni: 3/4 x koncova hodnota stupnice
Rozsah pouziti pfi stfidavém zatiZeni: 2/3 x koncova hodnota stupnice

Vyrobek

Oznaceni Jmenovita velikost @ Rozsah stupnice Jakostni tfida

RMM 40-1 HKR 40 0..1 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-1.6 HKR 40 0..16 2,5 G 1/4" 19
RMM 40-2.5 HKR 40 0.25 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-4 HKR 40 0.4 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-6 HKR 40 0.6 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-10 HKR 40 0..10 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-16 HKR 40 0..16 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-25 HKR 40 0..25 2,5 G 1/4" 19
RMM 40-40 HKR 40 0..40 25 G 1/4" 19
RMM 40-60 HKR 40 0...60 2,5 G 1/4" 19
RMM 40-100 HKR 40 0..100 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-160 HKR 40 0..160 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-250 HKR 40 0..250 2,5 G 1/4"-19
RMM 40-315 HKR 40 0..315 2,5 G 1/4" 19
RMM 40-400 HKR 40 0...400 2,5 G 1/4" 19

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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