BOE
Sroub s ventilem na vypousténi oleje HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Pripoj 1 metricky vnéjSi cylindricky zavit

Tvar tésnéni 1  Tvar A ~ DRt
PFipoj 2 metricky vnéjsi cylindricky zavit CR
Konstrukce Vypoustéci ventil

Obsah dodavky s médénym krouzkem a zavitovou ¢epickou
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 200 °C

Upozornéni
Material tésnici podlozky v ochranném vi¢ku: NBR.
Material tésnéni na sedle ventilu: FPM (Viton).

Popis
BOE Sroub pro vypousténi oleje je v klidové poloze zavieny (t&snéni o-krouzkem). PFi nasroubovani hadice pro vypousténi oleje se
ventil otevie, takze mlze olej vytékat.

Vyrobek

Oznaceni G1 G2 Material
BOE 12-1.5 M12x1,5 M22x1,5 ocel
BOE 14-1.5 M14x1,5 M22x1,5 ocel
BOE 16-1.5 M16x1,5 M22x1,5 ocel
BOE 18-1.5 M18x1,5 M26x 1,5 ocel
BOE 20-1.5 M20x1,5 M 26 x 1,5 ocel
BOE 20-1.75 M20x1,75 M 26 x1,5 ocel
BOE 22-1.5 M22x1,5 M 26 x 1,5 ocel
BOE 22-1.75 M 22 x1,75 M 26 x 1,5 ocel
BOE 24-1.5 M24x1,5 M 26 x 1,5 mosaz
BOE 24-2 M 24 x 2 M 26 x 1,5 mosaz
BOE 26-1.5 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 mosaz
BOE 30-1.5 M30x1,5 M 26 x 1,5 mosaz
BOE 30-2 M30x2 M26x1,5 mosaz
BOE 32-1.5 M32x1,5 M26x1,5 mosaz
BOE 36-1.5 M 36 x 1,5 M26x1,5 mosaz
BOE 36-2 M 36 x 2 M26x1,5 mosaz
BOE 38-1.5 M38x1,5 M 26 x 1,5 mosaz
PrisluSenstvi

BOE ABLASS Hadice na vypousténi oleje

BOE ABLASS 90 Hadice na vypousténi oleje

Nahradni dily
BOE DICHTSCHEIBE Tésnici podloZzka pro Sroub na vypousténi oleje BOE
BOE KAPPE Zavitovi Cepicka pro vypustné Srouby

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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