
DSD KG N
Tlakové sací těsnění pro požární spojku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Těsnicí kroužek pro sací a tlakový provoz
Materiál bílý nitril

Výrobek
Označení Rozměr Rozteč zarážek Jmenovitá velikost Storz
 (mm)

DSD KG 31 D N
DSD KG 44 N
DSD KG 52 N
DSD KG 66 C N
DSD KG 81 N
DSD KG 89 B N
DSD KG 105 N
DSD KG 115 N
DSD KG 133 A N
DSD KG 148 N

29,0 x 18,0 x 9,0
42,0 x 25,0 x 9,5
64,0 x 47,0 x 10,0
64,0 x 47,0 x 10,0
79,0 x 60,0 x 10,0
87,0 x 67,0 x 10,5
103,0 x 93,0 x 10,0
113,0 x 93,0 x 10,0
130,0 x 102,0 x 12,0
144,0 x 117,0 x 12,5

31
44
51
66
81
89
105
115
133
148

25-D
32
38
52-C
65
75-B
90
100
110-A
125

Varianty produktu
DSD KG S Tlakové sací těsnění, požární spojka, transparentní silikon
DSD KG V Tlakové sací těsnění, požární spojka, zelený viton

je náhradním dílem pro následující produkte
SK KG AL Sací spojka pro požární spojku
VB KG AL Tvarovka pro požární spojku
FK KG IR MG Pevná spojka pro požární spojku
FK KG IR AL Pevná spojka pro požární spojku
FK KG HR MG Pevná spojka pro požární spojku
FK KG HR AL Pevná spojka pro požární spojku
SK KG MG Sací spojka pro požární spojku
VB KG MG Tvarovka pro požární spojku


