FLDR N
Ploché tésnéni pro pozarni spojku HANSA[/FLEX

Q!

o B}

Vlastnosti
Konstrukce  Ploché tésnéni pro pevnou spojku s vnitfinim zavitem

Material cerny nitrilovy kaucuk

O

Vyrobek
Oznaceni pro zavit @ d1 S
(mm) (mm)
FLDR 1/2N G1/2" 17 22 2
FLDR 3/4 N G 3/4" 18 27 2
FLDR1N G1" 20 33 3
FLDR11/2N G1.1/2" 39 48 3
FLD R1 1/4 N G 1.1/4" 33 42 3
FLDR2N G2" 47 60 3
FLDR21/2N G2,1/2" 66 76 3
FLDR3N G3" 76 88 3
FLDR4N G4" 102 113 3
FLDR41/2N G 4,1/2" 105 126 3
FLDRS5N G5" 122 140 4
Varianty produktu
FLD RNW  Ploché tésnéni pro pozarni spojku, bily nitril
FLDRT Ploché tésnéni pro pozarni spojku, PTFE

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte
FKKG IR AL Pevna spojka pro pozarni spojku
FK KG IR MG Pevna spojka pro pozarni spojku

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
19.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



