JG 01 (keg.
Zavitova sgojkag) HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti  Aplikace v pneumatickych a podtlakovych systémech
a v potravinarstvi

S

PFipoj 1 Vnéjsi zavit kuzelovy BSPT

Tvartésnéni 1 s tésnénim na zavit o ::}2
PFipoj 2 Vsuvkové hrdlo i
Provedeni pfimeé

Konstrukce zavitova spojka Lt ol -

Barva cerna

Média Vzduch

tekuta média
inertni plyny napf. N2/CO2

Material téleso z acetalového kopolymeru; o-krouzek z nitrilu
Norma
Vyrobek
Oznaceni J d2 G1 i L1 SW
(mm) (mm) (mm) (mm)
JG010401E 4 R 1/8"K 10 15 15
JG010402E 4 R 1/4"K 11 14 17
JGO010501E 5 R 1/8"K 10 15 15
JG010502E 5 R 1/4"K 11 14 17
JG010601E 6 R 1/8"K 10 18 17
JG010602E 6 R 1/4"K 11 14 17
JG010801E 8 R 1/8"K 10 19 17
JG010802E 8 R 1/4" K 11 14 17
JG 010803 E 8 R 3/8"K 13 14 20
JG 011002 E 10 R 1/4"K 11 21 20
JGO011003 E 10 R 3/8"K 13 17 20
JG 011004 E 10 R1/2"K 16 15 22
JG 011203 E 12 R 3/8"K 13 27 24
JG 011204 E 12 R 1/2"K 16 22 24
Prislusenstvi

JG 19 E Ochranna ¢epicka pro nasuvnou spojku
JG 18 S  Pojistny krouzek pro nasuvnou spojku

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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