JG 08

Uzaviraci zatky

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce  Uzaviraci zatky pro nasuvné spojky
Média Vzduch

tekutd média

inertni plyny napf. N2/CO2
Material acetalovy kopolymer
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Vyrobek
Oznaceni A L1 L2 Barva
(mm) (mm) (mm)

JG 08 04 R 4 12,7 28,7 25,4 Cervena
JG0805R 5 12,7 29,2 25,9 cervena
JG 08 06 R 6 15,2 30,0 26,2 éervena
JG 08 08 R 8 17,8 31,0 26,9 éervena
JG 08 10 R 10 19,6 35,8 31,2 cervena
JG08 12 R 12 21,6 38,6 33,9 Cervena
JGO0815E 15 24,9 45,0 40,0 cerna
JG 08 18 E 18 28,2 45,0 40,0 cerna
JG 0822 E 22 32,0 45,0 40,3 ¢erna

je prisluSenstvim nasledujicich produktud

JG 11 (keg.) PFipojka k nasroubovani, tvar L
JG 02/JG 30 Nasuvna spojka, tvar T
JG 10 (zyl.) PFipojka k nasroubovani, tvar T
JG 10 (keg.) PFipojka k nasroubovani, tvar T
JG 23 Nasuvna spojka, tvar Y
JG 11 (zyl.) PFipojka k nasroubovani, tvar L

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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