JG 10 (zyl.)

Pripojka k nasroubovani, tvar T

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Aplikace v pneumatickych a podtlakovych systémech
a v potravinarstvi

Pripoj 1

Vnéjsi cylindricky zavit BSP

Tvar tésnéni 1

zapouzdieny O-krouzek na hrdle k zaSroubovani

Pfipoj 2 + 3 Vsuvkové hrdlo
Provedeni tvar T
Konstrukce zavitova spojka
Barva cerna
Média Vzduch

tekuta média

inertni plyny napf. N2/CO2
Material téleso z acetalového kopolymeru; o-krouzek z nitrilu
Vyrobek
Oznaceni
JG1004 11 E 4 G 1/8" -28 5,5 35 30 14
JG1004 12 E 4 G 1/4" -19 8,0 35 31 17
JG100511E 5 G 1/8"-28 5,5 35 30 14
JG100512E 5 G 1/4" -19 8,0 35 31 17
JG1006 11 E 6 G 1/8" -28 5,5 40 33 15
JG1006 12 E 6 G 1/4"-19 8,0 40 34 17
JG100811E 8 G 1/8" -28 5,5 42 36 17
JG100812E 8 G 1/4"-19 8,0 42 37 17
JG100813 E 8 G 3/8"-19 9,5 42 37 22
JG101012E 10 G 1/4" -19 8,0 50 42 20
JG101013 E 10 G 3/8"-19 9,5 50 42 22
JG1010 14 E 10 G1/2"-14 12,5 40 42 27
JG101213 E 12 G 3/8"-19 9,5 65 50 24
JG101214 E 12 G 1/2"-14 12,5 65 50 27
PrisluSenstvi

JG 19 E Ochranna ¢epicka pro ndsuvnou spojku

JG 08 Uzaviraci zatky

JG 18 S  Pojistny krouzek pro nadsuvnou spojku

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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