
KAMMRING M
Kroužek komory metrický

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Materiál Ocel

Výrobek
Označení Ø d1 Ø d2 pro závit S 
 (mm) (mm) (mm)

KAMMRING M 12
KAMMRING M 14
KAMMRING M 16
KAMMRING M 18
KAMMRING M 20
KAMMRING M 22
KAMMRING M 2627
KAMMRING M 30
KAMMRING M 33
KAMMRING M42-11/4
KAMMRING M48-11/2

14,10
16,10
18,10
20,10
22,10
24,10
29,70
32,00
35,80
44,90
50,90

17,50
19,50
22,50
24,50
26,50
27,50
32,50
36,75
44,50
55,50
62,00

M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 26 / M 27
M 30
M 33
M 42
M 48

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
2,50
1,95
2,50
2,50
2,50

je příslušenstvím následujících produktů
GE HMOK AJ Hrdlo k zašroubování
GE HMOK HB Hrdlo k zašroubování
GE HMOK HJ Hrdlo k zašroubování
GE HMOK HJOF Hrdlo k zašroubování
GE HMOK L HJ Hrdlo k zašroubování, dlouhé
L HMOK HB Hrdlo k zašroubování, tvar L
L HMOK HJ Hrdlo k zašroubování, tvar L
L HMOK HJOF Hrdlo k zašroubování, tvar L
T HMOK HB Hrdlo k zašroubování, tvar T
T HMOK HJ Hrdlo k zašroubování, tvar T
T HMOK HJOF Hrdlo k zašroubování, tvar T
W45 HMOK HB Hrdlo k zašroubování, úhel 45°
W45 HMOK HJ Hrdlo k zašroubování, úhel 45°
W45 HMOK HJOF Hrdlo k zašroubování, úhel 45°
W90 HMOK HB Hrdlo k zašroubování, úhel 90°
W90 HMOK HJ Hrdlo k zašroubování, úhel 90°
W90 HMOK HJOF Hrdlo k zašroubování, úhel 90°
W90 HMOK L HJ Hrdlo k zašroubování dlouhé, úhel 90°


