LSKHRGD
Ozubova spojka (vzduch), oto€na HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Konstrukce oto€na ozubova spojka s vnéjSim zavitem

Konstrukéni dopinék s dvojitou bezpecénostni vackou

PFipoj 1 Vnéjsi cylindricky zavit BSP

Pripoj 2 ozubova spojka

Tvar té€snéni 2 pryzovy tésnici krouzek

Norma DIN 3489

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95°C

Material spo{!(ové hlavice z temperované litiny / vylevka z
oceli

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek

Oznaceni PFipojovaci zavit Rozte€ zarazek Provozni tlak v barech
(mm)

LSKNW13HRGD G 1/2"-14 42 PN 16

LSKNW20 HRG D G 3/4"-14 42 PN 16

LSKNW 25 HRG D G1"-11 42 PN 16

PrisluSenstvi

LSK GDOR  Pryzovy krouzek pro ozubovou spojku

Nahradni dily
LSK GOOR  Pryzovy krouzek pro ozubovou spojku

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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