TM MG

Zavitovy toulec

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Pripoj 1 Vnéjsi cylindricky zavit BSP

Pripoj 2 Hadicova pfipojka

Material mosaz

Vyrobek

Oznaceni ipojovaci zavit pro vnitini pramér hadice Provozni tlak v barech
(mm)

T184 M G 1/8"-28 4 14 PN 16

T186 M G 1/8"-28 6 14 PN 16

T189 M G 1/8" -28 9 14 PN 16

T144 M G 1/4" -19 4 17 PN 16

T146 M G 1/4" -19 6 17 PN 16

T149 M G 1/4" -19 9 17 PN 16

T1413 M G 1/4" -19 13 17 PN 16

T 386 M G 3/8"-19 6 19 PN 16

T389M G 3/8"-19 9 19 PN 16

T 3813 M G 3/8"-19 13 19 PN 16

T126 M G 1/2"-14 6 24 PN 16

T129 M G1/2"-14 9 24 PN 16

T1213 M G 1/2"-14 13 24 PN 16

T1219 M G 1/2"-14 19 24 PN 16

T349M G 3/4" -14 9 27 PN 16

T 3413 M G 3/4" -14 13 32 PN 16

T 3419 M G 3/4" -14 19 32 PN 16

T1019 M G1"-11 19 26 PN 16

T1025 M G1"-11 25 38 PN 16

SW = otvor klice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemizZeme vyloucit chyby a neprejimame Zadnou zaruku za obsaZené Udaje.
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