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Provedeni spiralovité zvinéna vnitini vrstva z ¢erného PTFE

antistatic design
Vlastnosti Diky olemovani pfipojovanych armatur vnitini hladkou

vrstvou je pfi protékani meédii zajisténo velmi ucinné

sam

The through-led product is only in contact with the
PTFE material

Material hadice  PTFE (polytetrafluoretylen)

Opleteni bez opleteni

Teplota min. -70 °C

Teplota max. 260 °C

Teplota plati pouze pro hadici

Osvédéeni Zakladni material byl schvalen FDA.
Upozornéni

Uvadéné hodnoty tlaku plati pouze pro hadice.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Od 120°C je tfeba mit na zfeteli faktor redukce tlaku.

(Max. provozni tlak = provozni tlak x faktor).<br>

Teplota: 120 °C /140 °C /160 °C /180 °C /200 °C /220 °C
Faktor: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Upozornéni k objednavkam

Provedeni AFSA s opletenim z uslechtilé oceli 1.4301 / 1.4306 na objednavku.
Provedeni AFSP s opletenim z polypropylenu (max. do 90 °C) na objednavku.

Vyrobek
Oznaceni Vnitini @ Vnitfni @ Vnéjsi @ Vnéjsi & Tloustka Polomér ohybu Provozni tlak 20°C Vakuum Hmotnost na
min. max. min. max. stény min. (stat.) m
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (mbar) ()]
AFS 006 5,5 6,9 9,9 11,5 0,52 25 4,0 744 0,047
AFS 010 8,5 10,5 13,2 14,7 0,62 25 4,0 744 0,058
AFS 013 11,6 13,6 16,4 18,2 0,82 50 4,0 887 0,072
AFS 016 15,1 16,4 21,2 23,2 0,88 65 3,0 887 0,097
AFS 020 19,5 20,5 26,6 294 1,00 55 3,0 887 0,142
AFS 025 245 25,5 32,2 36,2 1,10 85 3,0 887 0,194
AFS 032 31,5 32,5 39,9 441 1,15 100 2,5 887 0,258
AFS 040 36,5 37,5 44,6 49,4 1,45 120 2,5 887 0,377
AFS 050 49,5 50,5 57,9 64,1 1,50 165 2,0 887 0,522
AFS 065 62,5 63,5 77,9 86,1 1,60 230 1,5 887 0,654
AFS 080 73,5 74,5 87,4 96,6 1,60 260 1,3 887 0,765
AFS 100 94,5 99,5 118,1 124,5 1,82 300 1,0 887 1,310
Varianty produktu
AFW VInovcova hadice PTFE, spiralovité zvinéna vnitfni vrstva z bilého PTFE

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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