3BKHLT/3BKHS T
3cestny kulovy kohout, blokové provedeni HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Pfipoj 1 -3 metricky vné&jsi cylindricky zavit 1
I < 5
Tvar t&snéni 1 -3  Vnitini kuzel 24°
Vyvrt tvar T ; ; B
Spinaci cesta 0°; 90°
Teplota min. -10°C
p 3 T 2 o S .=
Teplota max. 80 °C N
Material téleso, koule a spinaci hridel z oceli
kulové tésnéni z POM 0 a0
o-krouzek z NBR.

Povrchova ochrana  brunovany

Upozornéni
Dodrzujte povolené udaje o tlaku pro spojovaci prvky.
Méjte prosim na zieteli ndvod k pouziti kulovych kohoutu..

Vyrobek

Oznaceni Typova fada pro vnéjSi @ trubky  Pfipojovaci zavit prekryti Provozni tlak v barech SW

(mm) (mm)

3BKHL 04T 4 L 6 M 12x1,5 kladny (zavieny) 5,0 PN 500 12 1,5
3BKHLO06 T 6 L 8 M 14x1,5 kladny (zavfeny) 6,0 PN 500 12 1,5
3BKHLO8 T 8 L 10 M 16x1,5 kladny (zavieny) 9,0 PN 500 14 1,5
3BKHL10T 10 L 12 M 18x1,5 kladny (zavieny) 9,0 PN 500 14 1,5
3BKHL13T 12 L 15 M 22x1,5 kladny (zavfeny) 12,5 PN 400 14 1,5
3BKHL16 T 16 L 18 M 26x1,5 kladny (zavieny) 12,5 PN 400 17 1,5
3BKHL20 T 19 L 22 M 30x2 kladny (zavieny) 19,0 PN 400 17 1,5
3BKHL25T 25 L 28 M 36x2 kladny (zavieny) 24,0 PN 350 17 1,5
3BKHL32T 31 L 35 M 45x2 kladny (zavieny) 24,0 PN 350 17 1,5
3BKHL40T 38 L 42 M 52x2 kladny (zavfeny) 36,0 PN 63 22 1,5
3BKHS 04 T 4 S 8 M 16x1,5 kladny (zavieny) 5,0 PN 500 12 1,5
3BKHS 06 T 6 S 10 M 18x1,5 kladny (zavfeny) 6,0 PN 500 12 1,5
3BKHS 08 T 8 S 12 M 20x1,5 kladny (zavieny) 9,0 PN 500 14 1,5
3BKHS 10T 10 S 14 M 22x1,5 kladny (zavieny) 9,0 PN 500 14 1,5
3BKHS 13T 12 S 16 M 24x1,5 kladny (zavieny) 12,5 PN 400 14 1,5
3BKHS 16 T 16 S 20 M 30x2 kladny (zavfeny) 12,5 PN 400 17 1,5
3BKHS 20 T 19 S 25 M 36x2 kladny (zavfeny) 19,0 PN 400 17 1,5
3BKHS 25 T 25 S 30 M 42x2 kladny (zavieny) 24,0 PN 350 17 1,5
3BKHS 32T 31 S 38 M 52x2 kladny (zavieny) 24,0 PN 350 17 1,5

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — typova fada: LL = velmi lehka L = lehka S =robustni — LW = svétla Sitka — PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — SW = otvor klice — SF =
soucinitel bezpecnosti

Nahradni dily
BK ANSCHLAG Dorazovy kotou€ pro kulovy kohout
BK GEKR GRIFF SW  Drzadlo (zalomené) pro kulovy kohout

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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