BK GEKR GRIFF SW

Drzadlo (zalomené) pro kulovy kohout

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Provedeni  zalomeny
Material od otvoru kli¢e 17 ocel

do otvoru klice 17 zinkovy odlitek lity pod tlakem
vhodné pro  Blokové kulové kohouty
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Vyrobek

Oznaceni H L1 L2 SW

(mm) (mm) (mm) (mm)

BK GEKR GRIFF SW 9 8,7 107,0 36,0 9

BK GEKR GRIFF SW 12 12,0 165,0 65,0 12

BK GEKR GRIFF SW 14 12,0 165,0 65,0 14

BK GEKR GRIFF SW 17 14,0 211,0 66,0 17

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte

4BKHLT/4BKHS T 4cestny kulovy kohout

3 BKHL LK/ 3 BKHS LK 3cestny kulovy kohout, blokové provedeni

3BKHLT/3BKHST 3cestny kulovy kohout, blokové provedeni

3BKHL L/3BKHS L 3cestny kulovy kohout, blokové provedeni

3 BKHL TK 3cestny kulovy kohout, blokové provedeni

SK SF GFS 2cestny kulovy kohout, kované provedeni

SK SF / SK SF6 2cestny kulovy kohout, kované provedeni

3 BKR L 3cestny kulovy kohout, blokové provedeni

3 BKR LK 3cestny kulovy kohout, blokové provedeni

3BKRT 3cestny kulovy kohout, blokové provedeni

3 BKR TK 3cestny kulovy kohout, blokové provedeni

BK GFS 2cestny kulovy kohout, blokové provedeni

4BKHL L /4 BKHS L 4cestny kulovy kohout

BKHL / BKHS 2cestny kulovy kohout, blokové provedeni

4 BKHL X /4 BKHS X 4cestny kulovy kohout

BKN 2cestny kulovy kohout, blokové provedeni

BKR 2cestny kulovy kohout, blokové provedeni

3 SKR LK VZ 3cestny kulovy kohout, kované provedeni

3 SKR TK 3cestny kulovy kohout, kované provedeni

4BKR L 4cestny kulovy kohout

4BKRT 4cestny kulovy kohout

4 BKR X 4cestny kulovy kohout

BK SF / BK SF6 2cestny kulovy kohout, blokové provedeni

BK SF GFS 2cestny kulovy kohout, blokové provedeni

SK GFS 2cestny kulovy kohout, kované provedeni

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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