
2 OK VA
Svorka s 2 oky

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Oblast použití upevnění hadic v nízkotlaké oblasti
Materiál Ušlechtilá ocel

Výrobek
Označení Barva Šířka pásku 
 (mm)

2 OK 3-5 VA
2 OK 3.1-4.1 VA
2 OK 3.5-4.5 VA
2 OK 5-7 VA
2 OK 7-9 VA
2 OK 8-11 VA
2 OK 9-11 VA
2 OK 11-13 VA
2 OK 13-15 VA
2 OK 15-17 VA
2 OK 15-18 VA
2 OK 17-20 VA
2 OK 18-21 VA
2 OK 19-22 VA
2 OK 20-23 VA
2 OK 22-25 VA
2 OK 23-27 VA
2 OK 25-28 VA
2 OK 27-31 VA
2 OK 28-31 VA
2 OK 31-34 VA
2 OK 34-37 VA
2 OK 37-40 VA
2 OK 40-43 VA
2 OK 43-46 VA

3,4 - 5,0
3,1 - 4,1
3,5 - 4,5
5,0 - 7,0
7,0 - 9,0
8,0 - 11,0
9,0 - 11,0
11,0 - 13,0
13,0 - 15,0
15,0 - 17,0
15,0 - 18,0
17,0 - 20,0
18,0 - 21,0
18,1 - 22,0
20,0 - 23,0
22,0 - 25,0
23,0 - 27,0
25,0 - 28,0
26,3 - 31,0
28,0 - 31,0
31,0 - 34,0
34,0 - 37,0
37,0 - 40,0
40,0 - 43,0
43,0 - 46,0

5,0
3,5
3,5
6,0
6,0
7,0
6,5
6,5
7,0
7,5
7,5
7,5
8,0
9,0
8,0
8,5
8,5
9,0
10,0
9,0
9,5
9,5
10,0
10,0
10,0

Varianty produktu
2 OK Svorka s 2 oky, galvanicky potažený
2 OK VC Svorka s 2 oky, chromově leskle pozinkovaný


