NRS (12 mm)
Fixacni pFichytka HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti pro pfipevnéni trubek, hadic a kabell
Konstrukce Trubkova spona

Konstruk&ni dopln€k s pryZzovym profilem
Norma DIN 3016

Material Ocel

Povrchova ochrana  pozinkovany

Upozornéni
PryZzovy profil tlumi vibrace, narazy a zabrarnuje poskrabani.

Vyrobek
Oznadeni nejmensi @ Sitka pasku

(mm) (mm)
NRS 05-12 5 12,0 5,3
NRS 06-12 6 12,0 5,3
NRS 07-12 7 12,0 5,3
NRS 08-12 8 12,0 5,3
NRS 09-12 9 12,0 5,3
NRS 10-12 10 12,0 5,3
NRS 11-12 11 12,0 5,3
NRS 12-12 12 12,0 5,3
NRS 13-12 13 12,0 5,3
NRS 14-12 14 12,0 5,3
NRS 15-12 15 12,0 5,3
NRS 16-12 16 12,0 5,3
NRS 17-12 17 12,0 5,3
NRS 18-12 18 12,0 5,3
NRS 19-12 19 12,0 5,3
NRS 20-12 20 12,0 5,3
NRS 21-12 21 12,0 5,3
NRS 22-12 22 12,0 5,3
NRS 23-12 23 12,0 5,3
NRS 24-12 24 12,0 5,3
NRS 25-12 25 12,0 5,3
NRS 50-12 50 12,0 5,3
Varianty produktu
NRS W4 (12 mm) ﬂx:?g; )pfichytka, chromniklova ocel
NRS (9 mm) Fixacni pfichytka, Ocel
NRS (15 mm) Fixacni pfichytka, Ocel
NRS W4 (15 mm) ﬂxz?gga )pFichytka, chromniklova ocel
NRS (20 mm) Fixacni pfichytka, Ocel
NRS W4 (20 mm) ﬂxggg% )pFichytka, chromniklova ocel
NRS (25 mm) Fixacni pfichytka, Ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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