SRS 0 PA
Trubkova spona, lehka konstrukcni fada HANSA[/FLEX

Vlastnosti Freed
Konstrukce Trubkova spona - :1 L
Konstrukéni dopingk  Vnitini strana spony s Zzebrem -
Typova fada lehka \\\" i N
Norma DIN 3015-1 ¥ T
Teplota min. -40 °C A
Teplota max. 120 °C 0
Material polyamid 6

L —
Popis

Zebra na vnitfni strané objimek plsobi tiumivé vi&i raztim a vibracim a zachycuiji sily ptisobici ve sméru osy trubky.
Mezera mezi obéma polovinami vyvolava predpéti trubky.

Upozornéni k objednavkam
1 kus = 2 poloviny pfichytky

Vyrobek
Oznaceni Vnéjsi @ trubky d2 Vnéjsi @ trubky d2 Velikost prichytky

(mm)
SRS 0106 PA 6,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0106.4 PA 6,4 1/4" 0 10 27 28 0,6
SRS 0108 PA 8,0 5/16" 0 10 27 28 0,6
SRS 0109.5 PA 9,5 3/8" 0 10 27 28 0,6
SRS 0110 PA 10,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0112 PA 12,0 - 0 10 27 28 0,6
Varianty produktu

SRS 0 PP Trubkova spona, lehka konstrukéni fada, polypropylen

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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