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Vlastnosti
Konstrukční doplněk Vnitřní strana spony hladká
Typová řada lehká
Norma DIN 3015-1
Materiál polyamid 6

Upozornění
Pro přichycení hadic a kabelů se doporučuje použití sponek s hladkou vnitřní plochou. Montáž se pak provádí bez předpětí, čímž se
výška bloku H sníží o míru mezery S1.

Upozornění k objednávkám
1 kus = 2 poloviny příchytky

Výrobek
Označení Vnější Ø trubky d2 Vnější Ø trubky d2 Velikost příchytky e1 H L S1 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SRS 106 A PA G
SRS 106.4 A PA G
SRS 108 A PA G
SRS 109.5 A PA G
SRS 110 A PA G
SRS 112 A PA G
SRS 0212.7 PA G
SRS 0213.5 PA G
SRS 0214 PA G
SRS 0215 PA G
SRS 0216 PA G
SRS 0217.2 PA G
SRS 0218 PA G
SRS 0319 PA G
SRS 0320 PA G
SRS 0321.3 PA G
SRS 0322 PA G
SRS 0325 PA G
SRS 0426.9 PA G
SRS 0428 PA G
SRS 0430 PA G
SRS 0532 PA G
SRS 0533.7 PA G
SRS 0535 PA G
SRS 0538 PA G
SRS 0540 PA G
SRS 0542 PA G
SRS 0644.5 PA G
SRS 0645 PA G
SRS 0648 PA G
SRS 0650 PA G
SRS 0650.8 PA G
SRS 0652 PA G
SRS 0655 PA G
SRS 0657 PA G
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Varianty produktu
SRS 1-6 AL Trubková spona, lehká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem
SRS 1-6 PA Trubková spona, lehká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem
SRS 1-6 PP Trubková spona, lehká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem
SRS 1-6 PP G Trubková spona, lehká konstrukční řada, Vnitřní strana spony hladká
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