SRS 1-6 PP G
Trubkova spona, lehka konstrukcni fada HANSA[/FLEX

Grike 1 -6

Vlastnosti

Konstrukce jednotrubkova spona - L -
al

Konstrukéni dopInék  Vnitfni strana spony hladka

AR i
Typova fada lehka /’T}'\T—é 5*1
5 oSl
Norma DIN 3015-1 ! E
Teplota min. -30°C LA Y
Teplota max. 90 °C Y
Material polypropylen @
. B
Y
Upozornéni

Pro pfichyceni hadic a kabell se doporucuje pouziti sponek s hladkou vnitfni plochou. Montaz se pak provadi bez predpéti, ¢imz se
vyska bloku H snizi o miru mezery S1.

Upozornéni k objednavkam
1 kus = 2 poloviny pfichytky

Vyrobek
Oznaceni Vnéjsi @ trubky d2 Vnéjsi @ trubky d2 Velikost prichytky

(mm)

SRS 106 APP G 6,0 - 1 20 27 34 0,6
SRS 106.4APPG 64 1/4" 1 20 27 34 0,6
SRS 108 APP G 8,0 5/16" 1 20 27 34 0,6
SRS 109.5APPG 95 3/8" 1 20 27 34 0,6
SRS 110 APP G 10,0 - 1 20 27 34 0,6
SRS 112APP G 12,0 - 1 20 27 24 0,6
SRS 0212.7PP G 12,7 1/2" 2 26 33 40 0,8
SRS 0213.5PP G 13,5 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0214 PP G 14,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0215 PP G 15,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0216 PP G 16,0 5/8" 2 26 33 40 0,8
SRS 0217.2 PP G 17,2 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0218 PP G 18,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0319 PP G 19,0 3/4" 3 33 35 48 1,0
SRS 0320 PP G 20,0 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0321.3PP G 21,3 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0322 PP G 22,0 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0323 PP G 23,0 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0325 PP G 25,0 1" 3 33 35 48 1,0
SRS 0426.9 PP G 26,9 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0428 PP G 28,0 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0430 PP G 30,0 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0532 PP G 32,0 1.1/4" 5 52 58 70 1,2
SRS 0533.7 PP G 33,7 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0535 PP G 35,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0538 PP G 38,0 1.1/2" 5 52 58 70 1,2
SRS 0540 PP G 40,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0542 PP G 42,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0644.5 PP G 44,5 1.3/4" 6 66 66 86 1,2
SRS 0648 PP G 48,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0650 PP G 50,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0650.8 PP G 50,8 2" 6 66 66 86 1,2
SRS 0652 PP G 52,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0655 PP G 55,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0657 PP G 57,0 2.1/4" 6 66 66 86 1,2
Varianty produktu

SRS 1-6 AL Trubkova spona, lehka konstrukéni fada, Vnitfni strana spony s Zebrem

SRS 1-6 PA Trubkova spona, lehka konstrukéni fada, Vnitfni strana spony s zebrem

SRS 1-6 PA G Trubkova spona, lehkéa konstrukéni fada, Vnitini strana spony hladka

SRS 1-6 PP Trubkova spona, lehka konstrukéni fada, Vnitfni strana spony s Zebrem
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