K 43-20 - K43-94
Hrdlové $roubeni, uhel 90° HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Pfipoj 1 + 2 metricky vné&jsi cylindricky zavit

Tvar tésnéni1+2 narazové provedeni

Konstrukce pro prepazkové upevnéni
Provedeni uhel 90°

Obsah dodavky s presuvnou matici, zafeznym krouzkem,
stahovacim krouzkem, tésnicim krouzkem a
pojistnou matici

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek

Oznaceni

K 43-20 15 M22x1,5 25 55 45 19 27 27
K 43-27 15 M 26 x 1,5 25 58 a7 24 32 27
K 43-31 18 M 26 x 1,5 25 58 47 24 32 32
K 43-52 18 M22x1,5 25 58 47 24 27 32
K 43-68 10 M22x1,5 25 55 45 19 27 22
K 43-77 16 M22x1,5 25 52 42 19 27 27
K 43-94 15 M16x1,5 25 55 45 19 22 27

SW = otvor klice

Varianty produktu
K 430-17 - K430-86  Prepazkové Sroubeni s hrdlem k zasroubovani, Ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



