K 44-75 - K 44-169
Hrdlové Sroubeni HANSAVFLEX

Vlastnosti

Pripoj 1 metricky vné&jsi cylindricky zavit

Tvar tésnéni 1 se zavitovym tésnénim prostfednictvim pfitlaéného
krouzku a krouzku z kruhové $idry

Pfipoj 2 + 3 metricky vnéjsi cylindricky zavit

Tvar tésnéni 2 + 3 Vnitini kuzel 24°

Provedeni tvar T

Obsah dodavky s presuvnou matici, zafeznym krouzkem, pojistnou
matici, stahovacim krouzkem a tésnicim krouzkem
z pletené $nlry =
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek

Oznaceni

K 44-148 12 6 M16x1,5 21 21 24 32 17 37 17 22 22 14
K 44-75 12 - M16x 1,5 21 20 24 32 17 37 17 22 22 22
K 44-139 12 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 22 271 22
K 44-140 8 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 17 27 17
K 44-158 10 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 19 27 19
K 44-169 10 - M16x 1,5 21 20 24 32 17 37 14 19 22 19

@ d2 = vnéjSi pramér trubky — SW = otvor klice

Varianty produktu
K 440-52 /| K 440-127 Hrdlo k zasroubovani, tvar T, Ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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