KOMP T

Kompresorova hadice

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

pro kompresory, do naro¢nych podminek v
dolech,

kamenolomech, pfi povrchové i hlubinné tézbé,
v lodénicich, na cerpacich stanicich

nizkotlaka oblast

Zvlastni charakteristiky

elektricky odpor R mensi nez 10.000.000 ohmi
neobsahuje LABS, antiadhezni prostfedky,

nemastny
Norma DIN 20018, EN ISO 2398
Vnitini vrstva NBR
VioZka syntetické pfizové uplety
Vnéjsi vrstva NBR
Barva ¢erna s modrymi pruhy
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 70 °C
Média Voda
stlaéeny vzduch obsahujici olejovou mlhovinu
Vyrobek
Oznaceni Vnitfni & Vnéjsi @ Tloustky stény Provozni tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (mm) (CED) (mm)
KOMP 19-6 T 3/4" 19 31 6 25,0 95
KOMP 25-7 T 1" 25 39 7 25,0 125

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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