ND DGV MG
Prichogi venti HANSAVFLEX

Vlastnosti -

PFipoj 1 + 2 metricky vnaj&i cylindricky zavit 3 f

Tvar t&snéni 1+2  Vnitini kuzel 24° | !

Obsah dodavky s presuvnou matici a zafeznym krouzkem ~ |

—

Teplotni rozsah  mineralni a topné oleje jakostni tfidy EL a L, 6 bar, sw o
teplota do 80 °C i 5
voda: 0 °C az + 80 °C 1 - ==
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Vyrobek

Oznaceni Typova fada Provozni tlak

(bar)

ND DGVNWO04 HLMG 5 L 6 10,0 117 88 63 7 50 1,5 14
NDDGVNWO06HLMG 6 L 8 10,0 117 88 63 7 50 1,5 17
ND DGV NWO08HLMG 8 L 10 10,0 119 90 63 7 50 1,5 19
ND DGVNW 10 HLMG 10 L 12 10,0 119 90 63 7 50 1,5 22
ND DGV NW 13 HL MG 12 L 15 10,0 123 93 65 8 50 1,5 27
ND DGV NW 16 HL MG 16 L 18 10,0 126 94 67 8 50 1,5 32
ND DGV NW 20 HL MG 20 L 22 10,0 140 108 67 8 60 1,5 36
ND DGV NW 25 HL MG 25 L 28 10,0 158 125 95 10 60 1,5 41
ND DGV NW 32 HL MG 32 L 35 10,0 188 145 102 10 70 1,5 50

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — d2 = pro vnéjsi primér trubky — SW = otvor klice — SF = souginitel bezpecnosti

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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