
WA TRI VA
Připojovací díl ... svorkový nástavec TRI, VA

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
18.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Oblast použití Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Použití Use in the food-, chemical  and pharmaceutic areas
Přípoj 1 Svorkový nástavec
Tvar těsnění 1 těsnící o-kroužek
Norma DIN 32676
Provedení přímé
Materiál Ušlechtilá ocel

Upozornění
Hodnoty přípustného tlaku platí při použití vhodných svorek a těsnicích materiálů a pro teplotní rozmezí od -10 °C do 140 °C.

Upozornění k objednávkám
Jiné provedení na objednávku

Výrobek
Označení DN PN (v barech) D 
 (mm)
WA 008 TRI-25 VA
WA 010 TRI-34 VA
WA 013 TRI-25 VA
WA 013 TRI-34 VA
WA 020 TRI-34 VA
WA 025 TRI-50.5 VA
WA 032 TRI-50.5 VA
WA 040 TRI-50.5 VA
WA 050 TRI-64 VA
WA 050 TRI-77.5 VA
WA 065 TRI-91 VA
WA 080 TRI-106 VA
WA 100 TRI-119 VA
WA 125 TRI-155 VA
WA 150 TRI-183 VA
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