WA TRI VA
PFipojovaci dil ... svorkovy nastavec TRI, VA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti  Pfipojovaci armatura ke kovovym hadicim

Pouziti Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas

PFipoj 1 Svorkovy nastavec

Tvar tésnéni 1 tésnici o-krouzek O
Norma DIN 32676

Provedeni pfimé

Material Uslechtila ocel

Upozornéni

Hodnoty pripustného tlaku plati pfi pouziti vhodnych svorek a tésnicich materialt a pro teplotni rozmezi od -10 °C do 140 °C.

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek
Oznaceni D]\ PN (v barech) D
(mm)
WA 008 TRI-25 VA 8 25 25,0
WA 010 TRI-34 VA 10 25 34,0
WA 013 TRI-25 VA 13 25 25,0
WA 013 TRI-34 VA 13 25 34,0
WA 020 TRI-34 VA 20 25 34,0
WA 025 TRI-50.5 VA 25 25 50,5
WA 032 TRI-50.5 VA 32 25 50,5
WA 040 TRI-50.5 VA 40 25 50,5
WA 050 TRI-64 VA 50 16 64,0
WA 050 TRI-77.5 VA 50 16 77,5
WA 065 TRI-91 VA 65 16 91,0
WA 080 TRI-106 VA 80 10 106,0
WA 100 TRI-119 VA 100 10 119,0
WA 125 TRI-155 VA 125 10 155,0
WA 150 TRI-183 VA 150 10 183,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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