HK OP ABBA
Zubové Cerpadlo velikost 0 ABBA HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Zavit tlakova strana G 1/4"

Zavit saci strana G 1/4"

Material Télo: Hlinik
predni pfiruba, koncové viko: hlinik

Popis

standardni evropské Cerpadlo - usporadani otvord 66 - @ 22 — valc. @ 7 — zavitové pripojeni

Upozornéni k objednavkam

Dalsi verze ¢erpadel dodavame na objednavku

Vyrobek
Oznaceni VFU (ccm) p1max. p2max. p3 max. A Smysl otaeni Pocet otaCek min. Pocet otacek max. Hmotnost
((<9) (bar) (bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK OP 01 01 ABBA 0,16 220 240 260 56,0 26,2 levotoCivy 700 9000 0,40
HK OP 01 02 ABBA 0,16 220 240 260 56,0 26,2 pravotoCivy 700 9000 0,40
HK OP 02 01 ABBA 0,24 220 240 260 56,5 26,5 levotocivy 700 9000 0,41
HK OP 02 02 ABBA 0,24 220 240 260 56,5 26,5 pravotoGivy 700 9000 0,41
HK OP 04 01 ABBA 0,45 220 240 260 58,0 27,3 levotoCivy 700 9000 0,42
HK OP 04 02 ABBA 0,45 220 240 260 58,0 27,3 pravotoCivy 700 9000 0,42
HK OP 05 01 ABBA 0,56 220 240 260 59,0 27,8 levotoCivy 700 9000 0,43
HK OP 05 02 ABBA 0,56 220 240 260 59,0 27,8 pravotoCivy 700 9000 0,43
HK OP 06 01 ABBA 0,75 220 240 260 60,5 28,5 levotocivy 700 9000 0,44
HK OP 06 02 ABBA 0,75 220 240 260 60,5 28,5 pravotoCivy 700 9000 0,44
HK OP 07 01 ABBA 0,92 220 240 260 62,0 29,3 levotoCivy 700 6000 0,46
HK OP 07 02 ABBA 0,92 220 240 260 62,0 29,3 pravotoCivy 700 6000 0,46

VFU = €erpany objem na otacku — p1 = staly tlak — p2 = provozni tlak — p3 = maximalni tlak

Pridavné elementy
HK MPK  Tabulka vyrobku pro kombinaci motoru a ¢erpadla k zubovym ¢erpadlim

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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