HK 1P GIIA
Zubové Gerpadlo velikosti 1 GIIA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Roztecna kruznice otvord tlakova strana 30/ M6

Rozte¢né kruznice otvorl saci strana 30/ M6

Material Télo: Hlinik
pfedni pfiruba, koncové viko: hlinik

Popis

standardni evropské ¢erpadlo — usporadani otvord 73 x 56 — & 30 — kuzel 1:8 — pfirubové pfipojeni

Upozornéni k objednavkam

Dalsi verze ¢erpadel dodavame na objednavku

Vyrobek
Oznaceni VFU (ccm) p1max. p2max. p3max. A Smysl otaceni  Pocet otacek min. Pocet otacek max. Hmotnost
((<9) (bar) (bar) ((ED) (rpm) (rpm)

HK 1P 16 11 GIIA 0,91 240 260 280 77,1 37,3 levotocivy 700 6000 0,95
HK 1P 16 12 GIIA 0,91 240 260 280 77,1 37,3 pravotoCivy 700 6000 0,95
HK1P 17 11 GIIA 1,17 250 270 290 78,0 37,8 levotocivy 700 6000 0,97
HK1P 17 12 GIIA 1,17 250 270 290 78,0 37,8 pravotogivy 700 6000 0,97
HK1P 18 11 GIIA 1,56 250 270 290 79,5 38,5 levotocCivy 700 6000 1,01
HK1P 18 12 GIIA 1,56 250 270 290 79,5 38,5 pravotoCivy 700 6000 1,01
HK 1P 20 11 GIIA 2,08 250 270 290 81,5 39,5 levotocivy 700 6000 1,03
HK1P 2012 GIIA 2,08 250 270 290 81,5 39,5 pravotoCivy 700 6000 1,03
HK 1P 21 11 GIIA 2,60 250 270 290 83,5 40,5 levotocivy 700 6000 1,06
HK1P 21 12 GIIA 2,60 250 270 290 83,5 40,5 pravotocCivy 700 6000 1,06
HK1P 23 11 GIIA 3,12 240 260 290 85,5 41,5 levotocGivy 700 6000 1,09
HK1P 23 12 GIIA 3,12 240 260 290 85,5 41,5 pravotoCivy 700 6000 1,09
HK 1P 25 11 GIIA 3,64 240 260 290 87,5 42,5 levotocivy 700 6000 1,12
HK 1P 25 12 GIIA 3,64 240 260 290 87,5 42,5 pravotogivy 700 6000 1,12
HK 1P 27 11 GIIA 4,16 240 260 290 89,5 43,5 levotocCivy 700 6000 1,17
HK 1P 27 12 GIIA 4,16 240 260 290 89,5 43,5 pravotoCivy 700 6000 1,17
HK1P 29 11 GIIA 4,94 240 260 290 92,5 45,0 levotogGivy 700 6000 1,20
HK1P 29 12 GIIA 4,94 240 260 290 92,5 45,0 pravotoCivy 700 6000 1,20
HK 1P 31 11 GIIA 5,85 190 260 290 96,0 46,8 levotocivy 700 5000 1,26
HK 1P 31 12 GIIA 5,85 190 260 290 96,0 46,8 pravotoCivy 700 5000 1,26
HK 1P 32 11 GIIA 6,50 190 260 290 98,5 48,0 levotocivy 700 5000 1,30
HK 1P 32 12 GIIA 6,50 190 260 290 98,5 48,0 pravotocCivy 700 5000 1,30
HK1P 34 11 GIIA 7,54 190 210 260 102,5 50,0 levotocivy 700 5000 1,36
HK1P 34 12GIIA 7,54 190 210 260 102,5 50,0 pravotogivy 700 5000 1,36
HK 1P 36 11 GIIA 9,88 170 190 230 11,5 54,5 levotocCivy 700 4000 1,50
HK 1P 36 12 GIIA 9,88 170 190 230 111,5 54,5 pravotoCivy 700 4000 1,50

VFU = €erpany objem na otacku — p1 = staly tlak — p2 = provozni tlak — p3 = maximalni tlak

PrisluSenstvi
WDA  P¥ipoj ¢erpadla (3 otvory), thel 90°

—
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