HK 2P ExxA

Zubové &erpadlo velikosti 2 EOOA / EPOA / EQPA HANSA,/ FLEX

Vlastnosti - b
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standardni evropské ¢erpadlo — uspofadani otvord 96,2 x 71,5 — @ 36,5 — kuzel 1:8 — pfirubové pfipojeni

Upozornéni k objednavkam

Dal$i verze ¢erpadel dodavame na objednavku

Vyrobek
Oznaceni p2 max. p3max. A Smysl otaCeni  Pocet otacek min. Pocet otacek max. Hmotnost
(CED) (bar) (rpm) (rpm) (kg)

HK 2P 41 01 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7 levotoCivy 700 3500 2,20
HK 2P 41 02 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7 pravotocCivy 700 3500 2,20
HK 2P 43 01 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 levotocivy 700 3500 2,30
HK 2P 43 02 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 pravotocivy 700 3500 2,30
HK 2P 4501 EOOA 84 260 280 300 94,2 45,2 levotocivy 700 3500 2,40
HK 2P 4502 EOOA 84 260 280 300 94,2 45,2 pravotocCivy 700 3500 2,40
HK 2P 47 01 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 levotocivy 700 3500 2,50
HK 2P 47 02 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 pravotoCivy 700 3500 2,50
HK 2P 49 01 EPOA 14,4 250 270 290 104,2 50,2 levotocivy 700 3500 2,70
HK 2P 49 02 EPOA 14,4 250 270 290 104,2 50,2 pravotocivy 700 3500 2,70
HK 2P 51 01 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 levotoCivy 700 3500 2,80
HK 2P 51 02 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 pravotocCivy 700 3500 2,80
HK 2P 53 01 EPOA 19,2 210 230 250 1122 54,2 levotocivy 700 3000 2,90
HK 2P 53 02 EPOA 19,2 210 230 250 1122 54,2 pravotocivy 700 3000 2,90
HK 2P 55 01 EPOA 22,8 200 220 240 118,2 57,2 levotocivy 700 3000 3,05
HK 2P 55 02 EPOA 22,8 200 220 240 118,2 57,2 pravotocCivy 700 3000 3,05
HK 2P 57 01 EQPA 26,2 170 190 210 122,2 59,2 levotocivy 700 3000 3,15
HK 2P 57 02 EQPA 26,2 170 190 210 1222 59,2 pravotoCivy 700 3000 3,15
HK 2P 61 01 EQPA 342 160 180 200 1372 66,7 levotocivy 700 2500 3,60
HK 2P 61 02 EQPA 34,2 160 180 200 1372 66,7 pravotocivy 700 2500 3,60
HK 2P 59 01 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 levotoCivy 700 2500 3,40
HK 2P 59 02 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 pravotocCivy 700 2500 3,40
HK 2P 63 01 EQPA 39,6 140 160 180 146,2 71,2 levotocivy 700 2000 3,80
HK 2P 63 02 EQPA 39,6 140 160 180 146,2 71,2 pravotogivy 700 2000 3,80

VFU = €erpany objem na otaéku — p1 = staly tlak — p2 = provozni tlak — p3 = maximalni tlak

PrisluSenstvi

WDA  Pripoj ¢erpadla (3 otvory), uhel 90°
WDS  P¥ipoj ¢erpadla (3 otvory), thel 90°
F PFipoj Cerpadla (4 otvory)
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Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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Pridavné elementy
HK MPK  Tabulka vyrobku pro kombinaci motoru a ¢erpadla k zubovym ¢erpadlim

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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