HK 2P ISRA
Zubové Gerpadlo velikosti 2 ISRA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti B g
Roztecna kruznice otvord tlakova strana 35/ M6 E r—=8 TR
Rozte¢né kruznice otvorl saci strana 40/ M6 e ':;P MELS
Material Télo: Hlinik ,..I :
pfedni pfiruba, koncové viko: hlinik o— s b
i
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Popis
cerpadlo SAE A - usporadani otvor 106,4 — & 82,5 — ozubeny hiidel SAE J 498 — pfirubové pripojeni

Upozornéni k objednavkam

Dalsi verze ¢erpadel dodavame na objednavku

Vyrobek
Oznaceni p2 max. p3 max. A Smysl otaeni  Pocet otacek min.  Pocet otaCek max. Hmotnost
(bar) (CED) (rpm) (rpm) (kg)

HK 2P 41 51 ISRA 4,2 260 280 300 88 39,4 levotocivy 700 3500 2,28
HK 2P 41 52 ISRA 4,2 260 280 300 88 39,4 pravotoCivy 700 3500 2,28
HK 2P 43 561 ISRA 6,0 260 280 300 91 47,4 levotocivy 700 3500 2,38
HK 2P 43 52 ISRA 6,0 260 280 300 91 47,4 pravotogivy 700 3500 2,38
HK 2P 45 51 ISRA 84 260 280 300 95 491 levotocCivy 700 3500 2,48
HK 2P 45 52 ISRA 84 260 280 300 95 49,1 pravotoCivy 700 3500 2,48
HK 2P 47 51 ISRA 10,8 260 280 300 99 45,8 levotocivy 700 3500 2,58
HK 2P 47 52 ISRA 10,8 260 280 300 99 45,8 pravotoCivy 700 3500 2,58
HK 2P 49 561 ISRA 144 250 270 290 105 45,8 levotocivy 700 3500 2,78
HK 2P 49 62 ISRA 144 250 270 290 105 45,8 pravotogivy 700 3500 2,78
HK 2P 51 51 ISRA 16,8 230 250 270 109 45,8 levotocivy 700 3500 2,88
HK 2P 51 52 ISRA 16,8 230 250 270 109 45,8 pravotoCivy 700 3500 2,88
HK2P 53 61 ISRA 19,2 210 230 250 113 45,8 levotocivy 700 3000 2,98
HK 2P 53 62 ISRA 19,2 210 230 250 113 45,8 pravotogivy 700 3000 2,98
HK 2P 55 51 ISRA 22,8 200 220 240 119 53,3 levotocivy 700 3000 3,13
HK 2P 55 52 ISRA 22,8 200 220 240 119 53,3 pravotoCivy 700 3000 3,13

VFU = €erpany objem na otacku — p1 = staly tlak — p2 = provozni tlak — p3 = maximalni tlak

Prislusenstvi

GF LK PFipoj Cerpadla (4 otvory)
GF LK M PFipoj Cerpadla (4 otvory)
W VA W90  Sroubeni, Ghel 90°

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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