HK 42 C1 (7/G/Q/R)

Elektromagneticky cestny ventil NG 10 HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Provedeni

HE 42C1 (FIGIQR)

%@5-

4/2cestny ventil nebo 4/3cestny ventil
s nouzovym ovladanim rukou

s civkou, bez zastréky
P, A, B: max. 350 bar / T: max. 100 bar

Obsah dodavky

Provoznf tlak

e,

Objemovy proud  max. 140 I/min (fidte se charakteristikami)

PFipoj ISO/Cetop 05 NG10 ST
Upevnéni 4 ks $roubU s vnitfnim Sestihranem M6 x 40 12,9

Popis

mezni hodnoty spinaciho vykonu viz charakteristiky

Upozornéni k objednavkam
Dal$i zapojeni a provedeni véetné rliznych objemovych proudd a meznich hodnot spinaciho vykonu na objednavku

Vyrobek
Oznaceni Druh Nominalni napéti/ druh prekryti Typ pistu Provedeni Hmotnost
proudu

(kg)
HK 4231510101 C1R 4/2 12V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231510101 C1Q 4/2 24V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 42 31510101 C1 G 4/2 205V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231510101 C17 4/2 230V stfid. 50 Hz kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231110101 C1R 4/2 12V stejnosm. zaporny (otevieny) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231110101 C1Q 4/2 24V stejnosm. zaporny (otevieny) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231110101 C1G 4/2 205V stejnosm. zaporny (otevieny) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231110101 C17 4/2 230V stfid. 50 Hz zaporny (otevieny) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231510201 C1R 4/2 12V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231510201 C1Q 4/2 24V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231510201 C1 G 4/2 205V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231510201 C17 4/2 230V stfid. 50 Hz kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231010601 C1R 4/2 12V stejnosm. zaporny (otevieny) 01 [PB/AT]-[ABPT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231010601 C1Q 4/2 24V stejnosm. zaporny (otevieny) 01 [PB/AT]-[ABPT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK4231010601C1G 4/2 205V stejnosm. zaporny (otevieny) 01 [PB/AT]-[ABPT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231010601 C17 4/2 230V strid. 50 Hz zaporny (otevieny) 01 [PB/AT]-[ABPT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231030601 C1R 4/2 12V stejnosm. kladny (zavieny) 03 [PB/ATI]-[A/B/P/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231030601 C1Q 4/2 24V stejnosm. kladny (zavieny) 03 [PB/ATI]-[A/B/P/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 42 31030601 C1 G 4/2 205V stejnosm. kladny (zavieny) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231030601 C17 4/2 230V stfid. 50 Hz kladny (zavieny) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 423108 0601 C1R 4/2 12V stejnosm. kladny (zavieny) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 423108 0601 C1Q 4/2 24V stejnosm. kladny (zavieny) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231080601 C1G 4/2 205V stejnosm. kladny (zavieny) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 423108 0601 C17 4/2 230V stfid. 50 Hz kladny (zavieny) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 423107 0601 C1R 4/2 12V stejnosm. zaporny (otevieny) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 42 31070601 C1Q 4/2 24V stejnosm. zaporny (otevieny) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 42 31070601 C1 G 4/2 205V stejnosm. zaporny (otevieny) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231070601 C17 4/2 230V stfid. 50 Hz zaporny (otevieny) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231720101 C1R 4/2 12V stejnosm. kladny (zavieny) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231720101 C1Q 4/2 24V stejnosm. kladny (zavieny) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231720101 C1 G 4/2 205V stejnosm. kladny (zavieny) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 4231720101 C17 4/2 230V stfid. 50 Hz kladny (zavieny) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 3,4
HK 42 3201 0302C1R 4/3 12V stejnosm. zaporny (otevieny) 01 [PB/ATI-[ABPT]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3201 0302C1Q 4/3 24V stejnosm. zaporny (otevieny) 01 [PB/ATI-[ABPT]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3201 0302C1 G 4/3 205V stejnosm. zaporny (otevieny) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 423201 0302C17 4/3 230V stfid. 50 Hz zaporny (otevieny) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 423203 0302C1R 4/3 12V stejnosm. kladny (zavieny) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3203 0302C1Q 4/3 24V stejnosm. kladny (zavfeny) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 423203 0302C1G 4/3 205V stejnosm. kladny (zavieny) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 423203 0302C17 4/3 230V stfid. 50 Hz kladny (zavieny) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3208 0302 C1 R 4/3 12V stejnosm. kladny (zavieny) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy 0 3,6

—

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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HK 42 C1 (7/G/Q/R)
Elektromagneticky cestny ventil NG 10 HANSA[/ FLEX

Vyrobek

Oznaceni Druh Nominalni napéti/ druh prekryti Typ pistu Provedeni Hmotnost

proudu
(kg)

HK 42 3208 0302 C1Q 4/3 24V stejnosm. kladny (zavieny) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3208 0302C1 G 4/3 205V stejnosm. kladny (zavieny) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3208 0302C17 4/3 230V stfid. 50 Hz kladny (zavieny) 08 [PB/ATI-[ABT/P]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3207 0302C1R 4/3 12V stejnosm. zaporny (otevieny) 07 [PA/BTI-[A/B/PT]-[PB/AT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3207 0302C1Q 4/3 24V stejnosm. zaporny (otevieny) 07 [PA/BTI-[A/B/PT]-[PB/AT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3207 0302C1 G 4/3 205V stejnosm. zaporny (otevieny) 07 [PA/BTI-[A/B/PT]-[PB/AT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 42 3207 0302C17 4/3 230V stfid. 50 Hz zaporny (otevieny) 07 [PA/BTI-[A/B/PT]-[PB/AT]  vraceni pruziny do polohy 0 3,6
HK 4237510902 C1R 4/2 12V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 aretace 3,6
HK 423751 0902C1Q 4/2 24V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 aretace 3,6
HK 42 37510902C1G 4/2 205V stejnosm. kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 aretace 3,6
HK 42 37510902C17 4/2 230V stfid. 50 Hz kladny (zavieny) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 aretace 3,6
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

PfisluSenstvi

HK SP 42C Civka do magnetického ventilu HK42C

HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka k magnetické civce DIN 43650 / ISO 4400

HKMHK 42 C Sada Sroubu k ventilim NG 10 typu HK 42 C

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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