HK 622
M&fici turbina HANSAVFLEX

Vlastnosti HK 622
Pripoje 1G 1/4"
Provedeni s pripoji na méfeni objemového proudu, tlaku a
teploty
Teplota min. 0°C
Teplota max. 90 °C
Material Télo z hliniku

Povrchova ochrana  eloxovany

Pouziti pro méfici pfistroj HK PTQCheck

Popis

Nezavisla na poloze, jeden smér méreni
RGzné rozsahy méfeni az do 600 I/min
presnost méfeni = 2 % naméfené hodnoty
vystupni signal: frekvence

Upozornéni k objednavkam

DalSi prisluSenstvi a méfici pfistroje s rozsifenymi funkcemi dodavame na objednavku.

Vyrobek

Oznaceni Rozsah mérena Tlak max. Tlakové pretizeni max. Hmotnost
(CED) (CED) (kg)

HK 6222 025 1 az 25 l/min. 400 420 G 1/4" 120 0,45

HK 6226 300 15 az 300 I/min. 400 420 G 1,1/4" 155 0,90

HK 6228 600 40 az 600 I/min. 400 420 G1,1/2" 173 1,70

je prisluSenstvim nésledujicich produkti
HK PTQ CHECK Digitalni ruéni méfici pfistroj pétikanalovy

Pfidavné elementy
HK PQT Kombinovany méfici kabel
HK PML Samostatny méfici kabel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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