HK 9RD 04 BG1

Déli¢ mnozstvi s ozubenym kole¢kem velikost 1 9RD ¢tyrnasobny HANSA[/FLEX
Vlastnosti i S
Provedeni bez ventilu pro vyrovnavani fazi : ¥ _'* Ml "T_
odvadéni unikajiciho oleje uvnitf j= arensma ‘.‘;i;_::_‘—.“‘,.
Rotational speed range 1200 - 2700 U/min Ce—— 1
E——— e moo F
Pressure difference max. 30 bar (mezi sekcemi) whwlaglalillnd ot

Doporuceny pocet otaek 1800 - 2000 ot./min

Upozornéni
Pred uvedenim zafizeni do provozu by mél prvni zabéh rozdélovacu mnozstvi se zubovymi koly probéhnout bez zatéze.

obrazky a schémata zapojeni znazoraujici princip fungovani plati i pro tyto 4nasobné rozdélovace mnozstvi

Popis

Tyto rozdélovaée mnozstvi slouzi k napajeni ¢tyf nezavislych hydraulickych okruht pouze s jednim ¢erpadlem
Chyba pfi rozdélovani pfibl. 3 %

Dimenzovéni rozdélovaée mnozstvi s ozubenym kolem: gi = Q/z * 1000/n

gi = hitnost/sekce [cm3]; Q = celkovy vstupni objemovy proud [I/min]; z = poCet sekci; n = pocet otacek [ot./min]

Vyrobek
Oznaceni Vstupni objem na kazdou p1 max. p2 max. Pratok na prvek Pritok na prvek Pratok na i Hmotnost
sekci min. max. prvek
((<9) ((ED) (bar) (L/min) (L/min) (L/min)
HK9RD 04 18 1,70 220 270 2,00 9,50 4,00 44 382 4,45
HK9RD 04 20 2,20 220 270 2,50 13,00 5,00 46 390 4,50
HK9RD 04 21 2,60 220 270 3,00 16,00 6,00 48 398 4,65
HK9RD 04 23 3,20 220 270 3,50 19,00 7,00 50 406 4,80
HK9RD 04 25 3,80 200 240 4,50 22,50 8,00 52 414 6,00

p1: max. provozni tlak — p2: max. Spickovy tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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