HK ARE
Redukéni ventil ARE HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Provedeni s pfimym ovladanim
provedeni R s minimalnim vnitfnim Gnikem

Provozni tlak  do 500 bar

HEK ARE

S

Upozornéni
Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti

Vyrobek
Oznaceni Rozsah tlakového nastaveni v barech Pripoj T Hmotnost
(kg)
HKARE 06 100R  3-100 40 140 62 G 1/4" G 3/8" 1,0
HKARE 06 210 R  10-210 40 140 62 G 1/4" G 3/8" 1,0
HKARE 06 350 R 15-350 40 140 62 G 1/4" G 3/8" 1,0
HK ARE 06 500 R 30 - 500 40 140 62 G 1/4" G 3/8" 1,0
HK ARE 15 15 R 2-15 75 165 62 G 1/2" G1/2" 1,3
HK ARE 15 75 R 4-75 75 165 62 G 1/2" G1/2" 1,3
HKARE 15150 R  8-150 75 165 62 G1/2" G 1/2" 1,3
HKARE 15250 R 8-250 75 165 62 G1/2" G 1/2" 1,3

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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