HK AZ11
Zaslepka HANSAVFLEX

Vlastnosti HK AZ 1182
Provozni tlak max. 700 bar C
PFipoj 1 Vnéjsi zavit NPT
Konstrukce Uzaviraci hrdlo s vnéjSim Sestihranem I /
Provedeni pFimé <
Tvar té&snéni 1 s tésnénim na zavit !
Povrchova ochrana  pozinkovany
SW |

Vyrobek
Oznaceni A C SwW Hmotnost

(mm) (mm) (kg)
HK AZ 1182 NPT 3/8" -18 24 18 0,7

SW = otvor klice

PFisludenstvf

NY 2100 Vysokotlaké hadice z termoplastu
GKS PryZova ochrana proti zalomeni
PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna &ast
SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna &ast

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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