HK BAK RA
Hydraulicka nadrz BAKRA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti ) o
Material Hlinik

Obsah dodavky  without steel cover and cover gasket

Popis

stabilni télo z litého hliniku

Drazka podél celého obvodu na tésnéni z kulaté $Adry nebo ploché tésnéni krytu

Nizka hmotnost

Dobry prostup tepla diky vysokému souciniteli tepelné vodivosti

usporadani dna se spadem ze vSech stran k vypousténi oleje (podle smérnice VDI 3230)

Upozornéni k objednavkam

Ventily HK BAK RA 130 je mozné dodat na objednavku také s usmérfovaci prepazkou.

Vyrobek
Oznaceni Uzitkové mnozstvi V [I] Chladici vykon Hmotnost
(L) (kW) (kg)
HKBAKRAO03 3 0,16 220 160 150 1650 G1/4" 1050 4x M6x8 120 1,4
HKBAKRAO06 6 0,36 260 220 180 200,0 G3/8" 160,0 4x M6x8 150 1,7
HK BAK RA 12 10 0,60 310 240 215 2250 G3/8" 1550 4xM8x12 165 2,3
HK BAK RA 20 17 0,72 366 288 245 2700 G1/2" 1920 4xM8x12 165 4,3
HKBAKRA30 27 0,92 490 340 275 326,0 G1/2" 176,0 4xM10x10 134 5,0
HKBAKRA 44 40 1,04 515 415 305 3410 G1/2" 2410 4xM10x14 244 7,0
HKBAKRA70 63 1,16 605 465 355 4225 G1/2" 2825 4xM10x14 294 7,0
HKBAKRA 130 123 2,10 757 597 396 557,0 G1/2" 397,0 4xM10x14 285 25,0

Hmotnost: (bez krytu) kg — chladici vykon* P [kW] (A t = 40 K): chladici vykon zavisi na podminkach okolniho prostfedi — Rozmér H: montazni plocha pro ukazatel hladiny napiné

PrisluSenstvi

HK ST BAK RA Ocelové viko pro hydraulickou nadrz BAK RA
HK RS BAK RA Tésnéni do hydraulické nadrze BAKRA

HK FUSS BAK RA  Nozicka k hlinikové nadrzi typ BAK RA

HK LR BAK RA Vodici valecek k hlinikové nadrzi typ BAK RA

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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