HK BEK
Hydraulicka nadrz BEK (bez &isticiho otvoru) HANSA[/ FLEX

Vlastnosti _ HK bek
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Upozornéni

Vypustny Sroub G1/2" az HKBEK60 / G1" od HKBEK75

Popis
Nadoba z kvalitni oceli, piskovana, uvnitf i zvenku osetfena kvalitnim zakladnim natérem barvou s vysokym obsahem zinku, ktery je
odolny vi¢éi hydraulickym olejum na mineralni bazi. U vSech nadob je kontrolovana 100% tésnost.

Vyrobek
Oznaceni Uzitkové mnozstvi V [I] Hmotnost
(L) ( (kg)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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